REGULAMIN

MONTAZU KLIMATYZATOROW
§ 1

Regulamin okresla zasady montazu klimatyzatoréw w lokalach mieszkalnych budynkéw
zarzadzanych przez Spotdzielni¢ Mieszkaniowa ,,Westalka”.

§2

Regulamin niniejszy zostaje uchwalony i obowigzuje w oparciu o tre§¢ § 59 pkt 17 Statutu
Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Westalka”.

§3

1. Lokatorami w rozumieniu niniejszego regulaminu s3:

a) cztonkowie spétdzielni, ktérym przystuguje spétdzielcze prawo do lokali
mieszkalnych,

b) czlonkowie spéidzielni, ktérym przystuguje prawo do odrebnej whasnosci do
lokali mieszkalnych,

c) wilasciciele lokali mieszkalnych nie bedacy cztonkami spétdzielni oraz osoby
nie bedace cztonkami spétdzielni, ktérym przystluguje spétdzielcze
wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

d) najemcy lokali mieszkalnych, ktérzy majg zawarte umowy najmu ze
spoidzielnig.

§ 4
Pozwolenie na montaz klimatyzatora moze by¢ wydawane wylacznie na pisemny wniosek
(podanie) skierowany przez zainteresowanego lokatora do Zarzadu Spoéidzielni
Mieszkaniowej ,,Westalka” wg wzoru okreslonego w zatagczniku nr 1 do regulaminu.

§5

1. Dopuszczalny jest montaz klimatyzatora wytacznie w nastepujacych lokalizacjach:

1.1 Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw mozna montowac jedynie na posadzce loggii lub
balkondéw.
1.2 Przy czym w przypadku lokali nie posiadajacych loggii lub balkonéw, mozliwe jest tylko
zastosowanie klimatyzatora przeno$nego z mozliwos$cig wyrzutu powietrza na zewnatrz,
2. Nie dopuszczalny jest montaz klimatyzatora:
2.1 Na $cianach zewnetrznych budynkéw,
2.2 Na dachach budynkéw.

§6
Zarzad Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Westalka” moze wyrazi¢ zgode o ile zostang
spetnione nizej okreslone warunki montazu:
1. Jednostka zewngtrzna moze by¢ zamontowana tylko i wytgcznie w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ elewacji budynku, a w szczegdlnosci sposéb montazu powinien przewidzie¢



10.

11.

12.

warstwe ocieplajacg 25 cm od $cian budynku (w przypadku budynkéw nie
ocieplonych).

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane na specjalnych podporach ttumigcych drgania
1 przenoszacych obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Przejscia przez Sciany powinny by¢ wykonane w sposOb nienaruszajacy elementow
konstrukcyjnych budynku (nadproza) i posiada¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa

1 termiczng.

Odprowadzenie skroplin moze by¢ wykonane wylacznie w obrebie mieszkania do
pojemnika na skropliny, ktéry musialby by¢ systematycznie oprézniany.
Niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na zewnatrz.

Zabrania si¢ chowania w $ciany zewnetrzne budynku lub pod warstwe ociepleniowg
instalacji rozprowadzajace;.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji powinien by¢ wykonany, jako rozwigzanie
docelowe ( nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan tymczasowych i prowizorycznych).
Zasilanie elektryczne podiaczy¢ do instalacji w mieszkaniu bioragc pod uwage moc
elektryczng klimatyzatora. W przypadku, gdy moc klimatyzatora jest wigksza od 1 Kw
Lokator obowigzany jest wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy
zamowionej.

Montazu klimatyzatora powinna dokona¢ firma specjalistyczna zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami montazu tego typu urzadzen oraz Dokumentacja Techniczno-
Rozruchowg danego urzadzenia.

Dopuszcza si¢ jedynie stosowanie klimatyzatoréw z odpowiednimi aprobatami,
atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

Klimatyzator musi spetnia¢ warunki ,, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku”

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zgodnie, z ktérym poziom hatasu emitowany przez
urzadzenia nie moze przekracza¢ 55 dB  w ciagu dnia oraz 45 dB w ciagu nocy.

Po zakonczeniu prac Lokator ma obowigzek zgloszenia montazu klimatyzatora do
odbioru w Spétdzielni w terminie 7 dni od momentu zamontowania.

§7

Regulamin zostal zatwierdzony przez Rade¢ Nadzorcza Uchwatg Nr 73/2020 w dniu
19.05.2020 r. 1 obowigzuje od dnia uchwalenia.



Naklo, dn.............

Nr tel. kontaktowego

Wyrazam zgod¢ na przetwarzanie przez
Spétdzielni¢ numeru telefonu w celach kontaktowych

WNIOSEK

Zwracam si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na montaz klimatyzatora/ z jednostka zewnetrzna/*
/klimatyzatora wewngetrznego /* o nast¢pujacych parametrach:

1. Firma, model i typ urzadzenia:

2. Wymiary 1 waga jednostki zewngtrznej:

SZerokoSC ...ttt [ mm]
GIebokoSC ..o [ mm]
WysoKOSC ..oovviiiiiiiii [ mm]
Waga [ kg]
3. Zasilanie klimatyzatora ........................... [V]
4. Moc klimatyzatora ............cooveivnieineannn [Kw]
5. Poziom ci$nienia akustycznego ( hatasu) jednostki zewng¢trznej .................. [dB]
6. Poziom cis$nienia akustycznego (hatasu) jednostki wewngtrznej .................. [dB]

Uwaga! W przypadku klimatyzatora wewnetrznego wypeknic tylko punkty 1,3,41i 6

czytelny podpis



Opinia dziatu technicznego

*- niepotrzebne skresli¢



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Westalka”. Pani/Pana dane
osobowe bedg przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku ( zlozonego pisma), w celach kontaktowych i
archiwalnych i nie beda udostgpniane odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
przystuguje Pani/ Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.



